LOOPCARD - INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

VI. 1 - Mis a jour le 12 juillet 201 7 

La Loopcard est un instrument de musique/ gadget sonore base sur le circuit electronique ISD1820 Celui-ci se trouve pour moins 
de 2€ sur de nombreux sites marchands. II est fourni pret a I'emploi, tel que represente sur le schema ci-dessous. II ne necessite 
qu'une alimentation comprise entre 3 et 5V (par exemple avec une carte Arduino) et une connection a un haut-parleur pour pouvoir 
deja enregistrer et lire un message avec le microphone et les boutons integres au circuit. 

Ce que propose la Loopcard est de rendre autonome ce circuit avec une alimentation par piles, de conserver ses fonctions d'enregis- 
trement et de lecture mais surtout de permettre la repetition et la deformation du message en I'accelerant et le ralentissant. Le tout 
place dans un boitier avec de nouveaux boutons et interrupteurs plus pratiques. 

D'autres modifications non detaillees id sont possibles : remplacer le microphone par une entree audio (jack, RCA), remplacer les 
piles par une prise pour une alimentation externe, etc. Celles-ci font feront I'objet de prochaines instructions (un jour ;) ). 

Pour toute question sur ces instructions, n'hesitez pas a me contacter : leveque.jeanbaptiste@gmail.com 

Pour plus d'informations sur la puce ISD1820, vous pouvez consulter le Data Sheet fourni parson fabricant Nuvoton : 

http://www.nuvoton.eom/resource-files/EN_ISD1800_Datasheet_Rev_1.0.pdf (pdf, anglais) 
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Les soudures se feront de ce cote. 


QUELQUES C0NSEILS : 

- Etudiez bien le circuit et ces instructions 
avant de commencer. 

- Avancer de commencer a souder, 
percer votre boite et installez-y les 
composants. Cela vous donnera une idee 
de la longueur necessaire pour vos fils. 

- Si vous installez une photoresistance, 
fixez la sur votre boitier avant de souder : 
percer deux trous de 02mm de la largeur 
des pattes de la photoresistance. Passez 
les pattes dans les trous, le capteur vers 
I'exterieur de la boite. Les pattes ne 
doivent pas se toucher. Fixer la photore- 
sistance avec le pistolet a colle, cote 
interieurdu boitier. 



Porte-piles xl (3vou4,5v) 


Prise jack xl 


Interrupteurs x2 



Photoresistance OU 
Potentiometre 1M 



Boutons 
poussoirs x2 


OUTILS NECESSAIRES : 

- Fer a souder, etain, 3e main 

- Pinces (coupante, plate, a denuder) 

- Fil electrique 

- Pistolet a colle (si vous installez une photoresistance) 

- Perceuse etforets bois ou plastiquejusqu'a olOmm 

- Cles plates 

- Scotch isolant 


TEMPS DE FABRICATION : 

Entre 1 h et 3h 


Une boite (plastique, bois) 
d'au moins 27x60x1 00mm 
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1- ALIMENTATION 

Reliez les deux bornes du porte-piles au points VCC et GND 
du circuit. Attention a la polarite ! 

Mettez les piles. Une led rouge doit s'allumer lorsque vous 
appuyez sur REC 


2- SORTIE AUDIO 

Reliez les deux bornes exterieures de la prise jack aux points 
SP1. Pas de polarite ici, vous pouvez souder dans le sens que 
vous souhaitez. 



TESTEZVOTRE CIRCUIT 

Branchez la prise jack, appuyez et maintenez REC, parlez 
dans le micro, relachez REC et appuyez sur PLAYE. Vous 
devriez entendre votre message complet. Appuyer sur 
PLAYL lit votre message tant que vous maintenez le bouton. 



3- LOOP 

Reliez deux bornes d'un interrupteur aux deux points P-E du 
circuit. Testez celui-ci. Une position lance la lecture du 
message en boucle, I'autre I'arrete. 




RETIREZ LA PUCE 

Commencez par retirer delicatement la puce ISD de son 
support. Utilisez une pince ou tout autre ustensile fin et 
rigide pour sortir la puce en faisant levier. Notez bien le sens 
de cellce-ci grace aux lettres et aux marquages circulaires. 
Conservez bien cette puce de cote. 

Cette puce est tres sensible a la chaleur et peut-etre abime 
par la temperature du fer a souder. Une fois retiree, vous 
pouvez souder sur son support sans inquietude. 


4- SPEED 

En suivant le schema ci-dessus, soudez un fil sur le support 
de la puce : rangee du haut, 3e point en partant de la gauche. 
Soudez ce fil a la patte du milieu de I'autre interrupteur. 
Soudez un autre fil a I'une des deux autres pattes de I'inter- 
rupteur. 
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Selon que vous souhaitiez installer une photoresistance ou 
un potentiometre, suivez I'un des deux schemas ci dessus. 
N'oubliez pas d'installer la photoresistance sur son boitier 

avant de souder ! 

Attention, la photoresistance ne permet que d'accelerer le 
message original alors que le potentimetre peut ralentir et 
accelerer le signal. 

Vous pouvez remettre la puce ISD sur son support. 



5- PLAYE & REC 

Pour remplacer les boutons de la puce, soudez aux points 
REC et PLAYE sur le circuit, en suivant le schema. Une 
nouvelle fois, pas de polarite a respecter. 



BRAVO ! 

Vous avez termine le montage electronique de votre loopcard ! Vous pouvez maintenant enregistrer un message, lire et repeter un 
message avec les nouveau boutons, mais surtout changer leur vitesse : Activez I'interrupteur SPEED et jouez un enregistrement. La 
vitesse de celui-ci change selon la quantite de lumiere que regoit la photoresistance (ou selon la position du potentiometre). 

Si vous avez installe une photoresistance, vous pouvez aussi appliquer un effet de distortion au son repete. Pour cela, mettez 
I'interrupteur SPEED en position off, et touchez simplement la photoresistance avec votre doigt pendant la lecture de I'enregistre- 
ment. Cet effet est produit par des interferences crees par le contact de la peau sur une des pattes du circuit integre via la photore- 
sistance. 

Si vous avez installe un potentiometre, vous pouvez meme enregistrer avec le mode SPEED active et en modulant le potentio- 
metre pour obtenir des sons vraiment bizarres ! Toutefois, ne tournez pas le potentiometre trap aux extremites, I'enregistrement 
pourrait ne pas fonctionner. 

De maniere generale, si votre loopcard ne fonctionne pas ou mal, coupez les interrupteurs SPEED et LOOP et reenregistrez un 
nouveau son. Si le probleme persiste, reverifiez vos connexions. Un fil s'est peut-etre dessoude. 

Une fois que vous avez verifie que le circuit fonctionne bien, vous pouvez I'installer dans son boitier (voir page suivante). 

Pour eviter les courts-circuits entre les composants, vous pouvez proteger leurss parties metalliques exposees des composants 
(potentiometre, photoresistance) avec du scotch isolant. 
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IMPLANTATION DU CIRCUIT DANS LE BOITIER 

(pour les boTtiers fournis lors des MAKER FAIRE NANTES et PARIS 201 7) 


Si vous vous etes procures un kit sur la Maker Faire de Paris 2017 avec une boite pre-percee, installez et vissez les composants en 
suivant le schema ci-dessous. Le code couleur reprend celui des fils. 


£ A MICRO 

porte-piles 

lr o © © e O 


AUDIO SPEED LOOP PLAY REC 


Si vous vous etes procures un kit sur la Maker Faire de Nantes 2017 avec une boite pre-percee (avec photoresistance, installez et 
vissez les composants en suivant le schema ci-dessous. Le code couleur reprend celui des fils. 



© ! Q © © 


AUDIO 


SPEED LOOP 


REC 


PLAY 


Si vous vous etes procures un kit sur la Maker Faire de Nantes 2017 avec une boite non percee (avec potentiometre), imprimez le 
schema ci-dessous. Collez-le sur I'interieur du boitier. Vous remarquerez que ce schema est retourne «en miroir». Mais comme celui-ci 
sera colle a I'interieur -soit au dos de la fagade- les trous seront dans le bon sens. Percez les trous aux diametres indiques. 
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